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TECHNICKÉ PARAMETRY PLOTŮ

TYPY PLOTOVÝCH VÝPLNÍ

HLINÍKOVÉ PLOTY PROTECT

min. - max. šířka výplně (mezi sloupky):  500 2500 mm
min. - max. výška plotové výplně:  500 - 3000 mm
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Typ výplně EDGE je oproti jiným typům v rámu, svařeným 

po obvodě z hliníkových jeklů 50 x 50 mm. Celkový rám 

na šířku je menší o držáky pro kotvení této výplně ke 

sloupkům. Samotný plech EDGE je o rozměrech 1000 x 

1500 mm, nebo 1500 x 1000mm. Větší rozměry výplní 

jsou potom ze 2, případně ze 4 polí v jednom rámu.

Plotová výplň je z hliníkových plotovek 200 x 20 mm. 

Podle výšky výplně a počtu plotovek se dopočítává 

mezera. Doporučená mezera je 10 – 180 mm. 

(pro plot s funkcí zábradlí je max. mezera 80mm!)

Plot z plotovek - CORE

Výška výplně je po 100mm.

Plotová výplň je z hliníkových plotovek 200 x 20 mm. 

U lichých násobcích čísla 100 pro výšku bude vždy 

1 ks plotovky o rozměru 100 x 20 mm.

Výplň EDGE

Plot z plotovek - LINES
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RAL 7016 - Antracitová struktura

RAL 9007 

PRO-01-A Sloupek 120x120 PRO-02-A Vsuvka pro

sloupek 120x120

PRO-03-A Vnitřní patka pro

sloupek 120x120

- Šedá struktura

DB 703 FSM - Grafitová struktura

Marrone - Hnědá struktura

* další možné barvy dle vzorníku RAL v provedení jemná struktura jsou za příplatek
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ZÁKLADNÍ BARVA KONSTRUKCE / VÝPLNĚ

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

DALŠÍ BARVY KONSTRUKCE / VÝPLNĚ (TERMÍN DODÁNÍ +2 TÝDNY)



PRO-04-A Krytka pro sloupek

120x120

PRO200-10-A Plotovka 200x20 PRO200-11 U Profil 25x25

PRO125Z-10 Lamela PRO125Z-11 Kotvici profil lamela PRO125Z-12 U Profil

PRO72AE-10 Lamela PRO72AE-11 Kotvici profil

lamela

PRO72AE-12 U Profil

PRO1TAH-01 Ram 50x50 PRO1TAH-02 Ramecek 15x15 PRO1TAH-03 EDGE

25
.0

25.0

50
.0

50.0

15

15

HLINÍKOVÉ PLOTY PROTECT

5



6



ZAUJALY VÁS NAŠE 
PRODUKTY? 

Kontaktujte nás

+420 775 11 11 22
info@al-pergoly.cz
www.al-pergoly.cz

Showroom PRAHA 

Strakonická 37

159 00 Praha 5 - Lahovice

+420 775 111 122

Showroom OLOMOUC 

Samota 197

783 01 Olomouc-Slavonín

+420 771 143 733

Showroom BRNO
Vídeňská 262

619 00 Brno-jih-Přízřenice

+420 775 111 122

Showroom FRÝDEK-MÍSTEK
Národních mučedníků 586

738 01 Frýdek-Místek
+420 775 111 122

Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez montáže.

Slevy z daných cen určuje dodavatel individuální cenovou nabídkou.
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